TIIVISTELMÄ
Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaavan tarkoituksena on tarkistaa v. 1995 vahvistunut Varkauden seudun pohjoisosan seutukaava valtatien 5 linjauksen ja siihen välittömästi liittyvän maankäytön osalta välillä Palokangas- Humalajoki. 

Kasvavat liikennemäärät sekä tien sisältyminen ehdotettuun runkotieverkkoon edellyttävät valtatien 5 tien kehittämistä em. välillä siten, että se ei ole mahdollista nykyisellä paikalla aiheuttamatta merkittäviä ongelmia mm. Paukarlahden ja Oravikosken kylille. Uuden tielinjauksen rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaan voimassa olevan seutukaavan muuttamista laatimalla alueelle maakuntakaava. Tarkasteltavan tieosuuden pituus on 16,5 km. Kaava-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Leppävirran kuntaan.
Maakuntakaava on laadittu rinnan tiehankkeen YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin sekä osittain Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti-osayleiskaavan laadinnan kanssa. Maakuntakaava tukeutuu selvitysten osalta em. selvitys- ja kaavoitushankkeiden tuottamaan tutkimus- ym. materiaaliin.
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Tiehankkeen aiemmissa vaiheissa ja YVA-tarkastelun yhteydessä tutkittiin useita eri tien linjausvaihtoehtoja, joista valittiin lopulliseen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn piiriin nykyisen tien ohella (VE0) sen länsi-puolelle sijoittuvat vaihtoehdot C1, C2 ja D. Näistä vaihtoehdot C1 ja C2 ovat varsin lähellä toisiaan ja mahtuvat maakuntakaavas-sa saman aluevarauksen sisään. Maakunta-kaavan laadinnan pohjaksi valittiin vaihto-ehdot C1 ja C2 kattava linjaus seuraavin perustein:

· C2 on yhteysviranomaisen mukaan paras vaihtoehto

· C2 ja C1 vaihtoehtojen yhdistelmästä on löydettävis-sä h/k-suhteeltaan ja mahdollisesti myös kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto
· Toteuttaa parhaiten runkotieverkolle asetettuja vaatimuksia

Maakuntakaavassa esitetään valtatien 5 uusi linjaus moottoritietasoisena runkotienä ja tien vanha linjaus seututienä. Kaavassa on osoi-tettu myös runkotien eritasoliittymät Palokan-kaalle, Oravikoskelle ja Humalamäkeen.

Tievarausten lisäksi kaava sisältää viiva-merkintöinä mm. kevyen liikenteen seuturaitit, energiansiirtolinjoja ja laivaväylän. Alue-varauksina tai alueen ominaisuuksia kuvaavin merkinnöin kaavassa on osoitettu mm. Oravi-kosken taajaman uudet laajenemisalueet, kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittävinä alueina Paukarlahden kyläalue ja Kota-lahden kaivoskylä, Oravikosken teollisuus- ja työpaikka-alueet, Kotalahden kaivoksen alue, Vuorisen tärkeä pohjavesialue sekä Sotkanniemen ja Paukarlahden hyvät peltoalueet. 
Kohdemerkinnöillä kaavassa on osoitettu mm. olemassa oleva Kaivantolahden uiton toiminta-paikka, Oravilahden satama ja valtakunnallisesti arvokkaiksi perinnebiotoopeiksi luokitellut Melasen ja Jussilan hakamaat ja Haasianlahden laitumet.
Oravikosken taajama-alueen mitoituksessa on huomioitu taajaman pitkän aikavälin kasvunäkymät, jotka perustuvat Kuopion läheisyyden vaikutuksiin tonttikysyntänä sekä Valkeisenrannan ja Särkiniemen kaivoshankkeet. Em. lähtökohdista Oravikosken alueen väkiluvun arvioidaan kasvavan nykyisestä 350 asukkaasta 500-700 asukkaaseen. 
Maakuntakaavan toteutumisen vaikutukset
Tiehankkeesta ja sen vaikutuksista on maakuntakaava-alueen ihmisiin laadittu YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava perustuu tielinjauksen vaikutuksia koskevan arvioinnin osalta ko. arviointiselostukseen.

Vaikutukset kaava-alueelle

Maakuntakaavan laadinnan pohjaksi on valittu linjausvaihtoehdot C1 ja C2 kattava tiekäytävä. Maakuntakaavavaraus antaa mahdollisuudet tielinjauksen muutoksiin siten, että sillä saavutetaan merkittäviä etuja mm. tien meluvaikutuksiin sekä myös tien rakentamiskustannuksiin. Linjausvaihtoehdon valinta perustuu merkittäviltä osin yhteysviranomaisen lausuntoon, jossa vaihtoehto C2 todetaan tutkituista vaihtoehdoista parhaimmaksi. Arvioinnissa ja yhteysviranomaisen lausunnossa ei noussut esille mitään sellaisia asioita, jotka olisivat esteenä linjauksen merkitsemiselle maakuntakaavaan.
Tien uudella sijoittelulla nykyisen tien länsipuolella sijaitsevaan käytävään saavutetaan ympäristön, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisen kannalta merkittäviä hyötyjä erityisesti Paukarlahden ja Oravikosken kylien alueella. Ko. kylien alueella saavutetaan myös merkittävä parannus meluongelmiin ja näin myös alueen viihtyisyyteen asuinalueena. Oravikosken taajaman laajentumisalueet eheyttävät ja tiivistävät kylän rakennetta sekä luovat pohjaa alueen palvelujen säilymiselle ja elinkeinoelämän kehittymiselle.
Maakuntakaavan aluevaraukset tukevat kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kehittymisedellytyksiä sekä liikenneturvallisuuden lisääntymistä.

Kaivostoimintojen alueen toteuttaminen tapahtuu kaivoslain nojalla ja sen vaikutukset lähiympäristöön tulevat arvioiduiksi ko. toiminnan lupamenettelyn yhteydessä.

Vaikutukset kaava-alueen ulkopuolelle

Maakuntakaavassa osoitettu uusi tielinjaus tulee toteutuessaan lyhentämään ajomatkaa etelästä Kuopioon sekä myös tekemään matkasta turvallisemman ja vaivattomamman. Tämä tulee merkitsemään Kuopion työssä käyntialueen laajentumista etelään ja samalla Paukarlahden sekä Oravikosken kylien houkuttelevuuden kasvua asuinalueena. Oravikoski ja Paukarlahti tulevat muodostumaan vaihtoehdoksi väljempää asumista haluaville, mikä osaltaan tukee Kuopion kehittymistä kasvukeskuksena.
Maakuntakaavan ja sen mahdollistaman uuden tielinjauksen vaikutukset heijastuvat myös Varkauden suuntaan jossain määrin mahdollisesti pendelöinnin lisääntymisenä.

Kaavaratkaisu erityisesti eritasoliittymien sijoittumisen osalta vaikuttaa välittömästi kaava-alueen pohjoispuolella olevan Sotkanniemen asukkaiden liikenneyhteyksiin. Lähtökohtana kaavaa laadittaessa on pidetty, että em. alueen yhteydet pohjoiseen hoidetaan tiejärjestelyin Pellesmäen liittymän kautta.






